RECOMENDACIONES SOBRE PRODUCTOS QUIMICOS
Actividad: TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS

Catalizadores.

Ejemplos / Tipos de variedades de
catalizadores.

Poliisocianatos, disocianatos, disolventes organicos
fundamentalmente xilenos, , acetatos,...

Descripcion y caracteristicas:

Los catalizadores, son productos quimicos que aumentan
la velocidad de una reaccion quimica. Por ejemplo en
automocion se suele adicionar a la laca o barniz, para
acelerar el proceso.

Usos/Donde se encuentra:

- Enlos talleres de coches, se usa una vez que se
ha reparado y se ha pintado para adicionarselo al
barniz o laca, para facilitar el proceso y que tarde
menos tiempo y se requieran menos capas.

Peligros para la salud:
Por Inhalacién:

Nocivo

Irrita las vias respiratorias
Por Ingestién:

Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en
las vias respiratorias.

Por Contacto con la Piel:
Nocivo
Posibilidad de sensibilizacién en contacto con la piel.

La exposicion repetida puede provocar sequedad o
formacion de grietas en la piel.

Provoca irritacion ocular grave

Peligros fisicos:

Liquidos y vapores inflamables.

Peligros principales:

Liquidos y vapores inflamables.

Puede causar dafios en los 6rganos tras
exposiciones prolongadas o repetidas.

‘!! Nocivo en caso de inhalacion

Puede ser mortal en caso de ingestion y Nocivo en contacto con la piel
penetracion en las vias respiratorias.

Puede irritar las vias respiratorias.
Provoca irritacién cutanea.
Provoca irritaciéon ocular grave.

Puede provocar somnolencia o vértigo.




RECOMENDACIONES SOBRE PRODUCTOS QUIMICOS
Actividad: TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS

Catalizadores.

Buenas practicas en Manipulacion:

e Consultar obligatoriamente la ficha de datos de seguridad del producto especifico que nos indicara los
peligros la forma de usarlo adecuadamente, epi’s,...

e Ellijado, corte o soldado de elementos que tengan pelicula de producto puede crear atmdsferas peligrosas.

e Evitar las concentraciones en el aire de vapores inflamables o explosivos que puedan superar los valores
limites de exposicion en el trabajo.

e El material puede cargarse electrostaticamente: utilizar en el traspaso conductos y recipientes en contacto
con la tierra. Se recomienda el uso de ropa antiestatica, incluyendo el calzado

e Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.

e Mantenga cerrado el envase cuando no se use.

e Use procedimientos autorizados de ligacion y conexion a tierra.

e Evite contacto con ojos o piel

e Evite inhalar vapores o nieblas procedentes de pulverizados.

o No comer, beber o fumar durante su manipulacién y/o utilizacion.

e Tener unos habitos higiénicos adecuados después de la manipulacion.

EPI’S (Equipos de proteccion individual):

Proteccion respiratoria: Proteccion ocular/facial: Proteccion de la piel:
o = "\_ o e
.\ ’ % .\H--\_H/-'
Si la exposicién va a ser breve o de poca Gafas de proteccién contra polvo. Guantes de Ropa antiestatica.
intensidad, colocarse una mascara respiratoria proteccion quimica.
adecuada. Para una exposicién mas intensa o Material
de mayor duracién, usar un aparato de recomendado: nitrilo

respiracién auténomo.

Buenas practicas en caso de vertido/ derrame:
e Cubra el derrame con material absorbente adecuado.
e Ojo el derrame también es inflamable y sus vapores nocivos.

e Sihay que neutralizarlo use los productos adecuados.

Buenas practicas en Almacenamiento:

e Almacenar los recipientes o envases, convenientemente cerrados y etiquetados, en lugares frescos, secos y
bien ventilados.

e No volver a usar los recipientes o envases vacios.
e Prestar atencion y cuidado con los recipientes vacios, pueden contener vapores explosivos.

e Las areas de almacenamiento deben cumplir con las exigencias vigentes de almacenamiento para
inflamables.

e Evitar fuentes de calor, luz solar directa, electricidad estéatica y el contacto con alimentos.

e Evitar el contacto con agentes oxidantes y acidos o alcalinos fuertes.

Restricciones y limitaciones de uso:

La mayoria de estos productos tienen limitado su empleo y estan restringidos exclusivamente a usos
profesionales.




